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WILAf low Elite nCPAP – Neonatalventilator 
 
Non-Invasiv behandling för de mest känsliga patienterna 
 
 
 
Produktinformation 

 
• WILAflow Elite är en 

microprocessorstyrd, noninvasiv 
barnventilator, med avancerade och 
mångsidiga non-invasiva nasala 
ventilationssätt, SNIPPV,  NIPPV,  nCPAP 
samt HFNC inklusive apnéfunktionen 
och automatisk läckagekompensation. 
 

• Som användare ställer du in önskat 
tryckvärde. WILAflow Elite reglerar då 
flödet och ger en fullständigt 
automatisk och stabil tryckkontroll. 

 
• Tryckmätningen sker proximalt med precision utan att påverkas av 

mekaniskt dead space eller compliance.  
 

• WILAflow Elite ger exakta syrgasnivåer vid positivt tryck, vilket hjälper till 
att hålla alveolerna öppna och förbättrar syresättningen, medan barnet 
andas spontant. 

 
• Den variabla WILAflow CPAP generatorn hjälper till att minska det 

påtvingade WOB (Work Of Breathing/andningsarbetet) under in och 
utandning. 

 
• IFlow det intelligenta Closed-Loop kontrollsystemet som justerar 

färskgasflödet och luftvägstrycket är designat för att skydda de mest 
känsliga patienterna. 
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WILAf low Elite CPAP – Neonatalventilator 
 
Non-Invasiv behandling för de mest känsliga patienterna 
 
 
 

 
• Aktiv befuktning rekommenderas vid nCPAP 

behandling. Vid nasal CPAP förbikopplas inte 
näsan, vilket medför att det höga gasflödet kan 
skapa uttorkning av luftvägarna, speciellt hos 
den nyfödda outvecklade lungan. 

 
• Buksensor finns som tillbehör denna ger 

användaren möjlighet att övervaka apné/låg 
andningsfrekvens i både nCPAP och Bifasisk 
inställning.  

 
• Buksensorn omfattar flergångsgivare och 

engångs patientanslutna sensorer. 
 

• I Bifassikt triggningsläge tillåter buksensorn och 
givaren en patienttriggad tryckassistans med 
andningsfrekvensövervakning. 
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WILAf low Elite CPAP – Neonatalventilator 
 
Non-Invasiv behandling för de mest känsliga patienterna 
 
 
 
Orderinformation 
 
Artnr Beskrivning Bild Förp 
wi-101303 WILAflow Elite inkl. arm och 

droppställning 
 1st 

wi-101302 Signalbox för 
andningssensor 

 1st 

wi-101301 Andningssensor 

 

1st 

wi-101304 Arm till andningskretsar  1st 

wi-270093 Säkerhetsventil för 
högflödesbehandling 

 

1st 

wi-101308 Korg till WILAflow Elite stativ 

 

1st 

gn-005 Gasflaskhållare till WILAflow 
Elite stativ 

 
 
 
 
 
 
 

1st 
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WILAf low Elite CPAP – Neonatalventilator 
 
Non-Invasiv behandling för de mest känsliga patienterna 
 
 
Teknisk specif ikat ion 
 
Parameter Område Steg Ventilationsätt 
CPAP 1~13 cmH2O 1~3 cmH2O: 0.2cmH2O 

 3~13 cmH2O: 0.5cmH2O 
nCPAP 

PEEP 1~13 cmH2O NIPPV, SNIPPV 
P.insp  

3~20 cmH2O 
 
  3~8cmH2O: 0.5cmH2O 
  8~20cmH2O: 1cmH2O 

NIPPV, SNIPPV 
P.apné nCPAP 
Manuell vent 
Flöde 0.5~20L/Min 0.5~2L/Min: 0.1L/Min 

2~10L/Min: 0.5L/Min 
 10~20L/Min: 1L/Min 

HFNC 

Manuell vent 3~25L/Min 3~10L/Min: 0.5L/Min 
10~25L/Min: 1L/Min 

nCPAP, NIPPV 
SNIPPV, HFNC 

O2% 21~100% 1% nCPAP, NIPPV 
SNIPPV, HFNC Flush O2 23~100% 1% 

Ti 0.1~15s 0.01s nCPAP, NIPPV 
SNIPPV 

Andningsfrekevens 1~120bpm 1 NIPPV 
T.apné OFF, 10~30s 5 NCPAP, SNIPPV 
Rb 1~120 bpm 1 SNIPPV 
Manuell ventilation tid 1~20s 1 NCPAP, NIPPV、 

SNIPPV, HFNC 
Flush- oxygen 
ventilations tid 

30~120s 30 NCPAP, NIPPV、 
SNIPPV, HFNC 

Utförande  
Drivtryck 280~600kPa 
  
  
  

 
 


